Generador eléctrico submarino para el aprovechamiento de
las corrientes de flujo bidireccional
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Otros inventores:
e Eva MariaNovoa Rojas Fundacién Centro Tecnoldgico SOERMAR

e Alfonso ManuelCarneros Lozano Fundacién Centro Tecnolégico SOERMAR
e Francisco Gerardodel castillo Comas Fundacién Centro Tecnoldégico SOERMAR

Tipo de oferta tecnoldgica

Patentes

¢Donde?

CEHINAV (Canal de Ensayos Hidrodindmicos de la E.T.S.l. Navales) Grupo de Investigacion Tecnoldgico en Energias Renovables Marinas.
-GIT-ERM-

Documentacion

Descargar documentacién adicional (jsp?id=481&id_archivo=573&tipo=patente&extension=fichero )


https://www.upm.es/recursosidi/offers-resources/patentes/generador-electrico-submarino-para-el-aprovechamiento-de-las-corrientes-de-flujo-bidireccional/
https://www.upm.es/recursosidi/offers-resources/patentes/generador-electrico-submarino-para-el-aprovechamiento-de-las-corrientes-de-flujo-bidireccional/
https://www.upm.es/recursosidi/ofertas-recursos/patentes/
https://www.upm.es/recursosidi/map/cehinav-canal-de-ensayos-hidrodinamicos-de-la-e-t-s-i-navales/
https://www.upm.es/recursosidi/map/grupo-de-investigacion-tecnologico-en-energias-renovables-marinas-git-erm/
https://www.upm.es/recursosidi/map/grupo-de-investigacion-tecnologico-en-energias-renovables-marinas-git-erm/
https://www.upm.es/S2i/Acuse/recuperarArchivo.jsp?id=481&id_archivo=573&tipo=patente&extension=fichero

Descripcion de la patente

Generador submarino con hélice de tres palas para aprovechar energia del agua
en la direccion de su eje, en los dos sentidos.

La hélice acciona un alternador eléctrico situado en un domo central del que

5 salen tres brazos unidos a sendos flotadores que se cierran en una estructura en
Y por medio de tirantes.

El conjunto tiene flotabilidad neutra y se posiciona mediante un sistema de
fondeo con un conjunto de boyas unidas al fondo por uno o mas cables.

Un extremo del generador se une a una linea de fondeo mediante un cable

10 horizontal en una de las direcciones predominantes de la corriente. Desde el otro
extremo otros dos cables horizontales, abiertos un angulo respecto a la direccién
de la corriente, se unen a otras dos lineas de fondeo

El conjunto puede lastrarse para pasar de posicién vertical sumergida de

15 operacion a posicion horizontal flotando para facilitar el mantenimiento.

Situacién

Concedida

Numero de solicitud
P200931297

Numero de publicaciéon
ES2341311

Fecha de presentacion
30/12/2009

Fecha de concesién

23/11/2010



